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PEAL FLUIDISERINGSPACKARE FF-EG

Fluidisering innebdir att materialet scitts i flytande tillstdnd med hjdilp av luft. Fyllningssdittet
gor FORCEFLOW-packaren speciellt limpad att anviinda till pulver och pulverblandningar.
Exempel pd sddana material cir kemikalier, mineralblandningar, plastpulver, torrbruk etc.

FORCEFLOW
- | korthet

e Fyller pulver och
pulverblandningar i
ventilsackar Pl

° Bruttofyllning (samtidig
vigning och fyllning)
Fluidiseringsprincip
Skonsam produkthantering

o F4 rorliga delar ger
lagt maskinslitage
Enkel rengoring
Skonsamt sickavkast

FORCEFLOW - Vagstyrdator

Det elektroniska vagstyrsystemet ar integrerat i
PLC:n. Anpassningar till olika materialegenskaper
sker enkelt med styrsystemet. Den automatiska
fyllningskontrollen larmar vid materialstopp och
avbryter fyllning vid sickbrickage. Med grov- och
finmatning uppnis en viktnoggrannhet pa +150 gram.
Efterrinningen korrigeras automatiskt for att uppné
hogsta viktnoggrannhet. Driftstatistik kan avlisas
kontinuerligt.

PEAL - Systemleverantor

PEALSs sickfyllningslinjer dr uppbyggda med moduler.
Detta gor det enkelt att bygga ut systemet efter
behov. Med kringutrustning som sickpatridare och
ventilforslutare skapas ett kompakt, automatiskt
system fér problemfri fyllning och férslutning av
ventilsdckar. Ett slutet dtervinningssystem f6r damm
optimerar produktionen och arbetsmiljon.
Dokumentation av driften sker genom en skrivare
ansluten till vagstyrdatorn.

FORCEFLOW - Funktion

[ fluidiseringskammaren (1)
bringas materialet att "flyta”
genom att luft tillférs i kammarens
botten (2) och via en fluidiserings-
enhet (3) i kammarens mitt. En
extra fluidiseringspunkt (4) i
kammarens utlopp minimerar
risken for materialstopp. Materia-
let flyter genom fylltuben (5) mer
likt en vitska dn ett pulver. P4 si
sitt kan materialet med lag frik-
tion snabbt och problemfritt
doseras i ventilsicken. Fylltubens
avluftningsror (6) evakuerar dver-
skottsluft och damm ur sidcken
och dess renblasningskanal (7) rengdr sickventil och
fylltub. Expansionshylsan (8) pa fylltuben sluter titt
i sickventilen s att damning foérhindras under fyllning.
Sackstod (9) tillater att sickbotten vecklas ut och fylls
frihangande. Sickutskjutet (10) sker horisontellt, vilket
forhindrar att
sickarna fastnar
och rivs sonder.
Minimal fallh6jd
vid nedslapp ir
skonsamt for
sickarna, min-
skar damning
och ger dessutom
vilformade
sackar. Enkel ren-
goring och
anvindarvinlig
operatorspanel
gor det mojligt
att snabbt byta
fyllmaterial.

Anpassad till OIML vagdirektiv R61

FORCEFLOW - Data

Hojd 2540 mm Vikt 650 kg Sackvikt upp till 50 kg
Bredd 700 mm Effekt 0,1 kW Kapacitet upp till 300 siack/tim*
Djup 1630 mm Luftférbrukning 30 I/sdck* Noggrannhet +150gram*

*materialberoende

PEAL erbjuder er projekthjdlp,
maskinleverans, igdangkorning,
service och reservdelar.
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