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• KONTINUERLIG VOLYMETRISK MATNING 
• HÖG NOGGRANNHET 

• FLERA UTBYTBARA MATARSKRUVAR 
• 3 STORLEKAR; 3 DM3/H – 6000 DM3/H 

• ENKEL ATT PLOCKA ISÄR 
• ENKEL ATT UNDERHÅLLA 

• MODULUPPBYGGD 
 

Mikrodoserare av typ MBF för kontinuerlig matning av 
pulver eller granulat består av ett hus i stålförstärkt SINT®-
polymer (alternativt hus helt i rostfritt stål), en horisontellt 
monterad omrörare, en matarskruv under omröraren, ett 

matarrör samt motorer för omrörare och matarskruv. 
 

Husets utformning samt utformning och material för 
omrörare och matarskruv har valts för att optimalt passa till 

produktens flödesegenskaper. 
 

MBF kan levereras med FDA livsmedelsgodkännande. 
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MBF –  
alla materialberörda delar i rostfritt stål 

Utbytbara axelpackningar i 304L med 
smörjnipplar 

MBF –
alla materialberörda delar i SINT®-polymer 

 
Utbytbara axelpackningar. 

Val av matarskruv efter materialegenskaper

Fint pulver   Granulat     Fibrer          Flingor 

Fluidiserande 
Kompakteras vid tryck 
Hygroskopiskt 
Hög bulkdensitet 
Låg bulkdensitet 
Korrosivt 
Sönderfallande 
Inre friktion (viskositet) 
Abrasivt 
Explosivt 
Mycket lätt och fluffigt 
Lerigt 
Elektrostatiskt 
Formbar 
Oljehaltig 
Hög temperatur 
Flammfarlig 
Klibbig 
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Tillval, exempel:
• ATEX zon 22-klassificerad
• FDA livsmedelsgodkänd 
• Vertikalt utlopp 
• Materialbehållare 
• Vibrator 


