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RUND ÖPPNING – TYP VLC 
• Dammtät  
• Diameter öppning från 120 – 370 mm 

 
 
 
REKTANGULÄR ÖPPNING – TYP VLR
• Dammtät 
• Öppning från 204x119 – 428x269 mm 

YRKANTSÖPPNING – TYP VLQ 
Dammtät 
Diameter öppning från 120 – 370 mm 

YRKANTSÖPPNING – TYP VG 
Speciellt för ”heavy duty” användning 
Spjällblad med dubbla packningar 
Tillverkad i stål täckt med RAL 7001 
Diameter öppning från 450 – 950 mm 
Ovanstående spjäll kan drivas:
   • manuellt 
   • pneumatiskt 
   • elektriskt 
UPPBYGGNAD VLQ – VLR – VLS – VLC 
 

• Spjällhus i stål + färg RAL7001 eller rostfritt stål AISI304 
• Inlopp och utlopp helt täckt med SINT®ER alternativt 
   med SINT®AL (godkänt för torra livsmedel) 
• Spjällblad i gjutjärn, rostfritt, SINT®ER eller SINT®AL 
• Dammtät 
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FYRKANTSSPJÄLL MED DRIFT TYP VLS 
• Inbyggd pneumatisk drift 
• Öppning från 120x120 till 270x270 mm 
 
(Spjället på bilden visas upp och ner) 
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TYP VLC – RUND ÖPPNING 
 
F = Höjd 

TYP VLQ – FYRKANTSÖPPNING 
H = Höjd 

TYP VLR – REKTANGULÄR ÖPPNING 
 
H = Höjd 

TYP VLS – FYRKANTSSPJÄLL MED INBYGGD AKTUAT
H = Höjd 

TYP VG…V – FYRKANTSSPJÄLL ”HEAVY DUTY”  
                          MED MANUELL ELLER MOTORDRIFT 
H = Höjd 

TYP VG…P – FYRKANTSPJÄLL ”HEAVY DUTY” 
                              MED PNEUMATISK DRIFT 
H = Höjd 
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