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Beskrivning 
Slanghylsventil typ VM är i första hand utvecklad för att stänga produktflöden i 
pneumatiska transporter av pulver, granulat, fibrer och vätskor.  
 

I öppet läge har den samma inre diameter som det anslutande röret. Genom att 
tillsätta luft från sidan stänger den inre gummimanschetten helt av produktflödet. 
 

Exempel på användningsområden: 
Cement, mjöl, foder, sand, grus, kylvatten, kalkmjölk, slagg, damm, sot, kemikalier, 
livsmedel etc.  
 
Storlekar 
• Med flänsanslutning: DN40 till DN200 
• Med gänganslutning: DN13 till DN100  
 
Uppbyggnad 
• Hus tillverkat i aluminium. Huset kommer ej i kontakt med materialet 
• Manschett i fiberförstärkt naturgummi (standard) eller livsmedelsgodkänt gummi (tillval) 
• Manschetthållare i aluminium (standard) alternativt härdat stål eller rostfritt stål (tillval) 
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MAXIMALT DRIFTTRYCK 
 

Manschett- 
material 

Storlek Temp 
(°C) 

Pi max 
(bar) 

Pc max 
(bar) 

Max tryck 
(bar) 

13-65 Naturgummi
80-200

 

-10+80 
 

3,5 
 

Pi+2,5 

13-65 Pi+2,5 Livsmedels-
godkänt 
gummi 

 

80-200

 
-10+80 

 
3,5  

Pi+2,0 

 
 
        6 

 

Pi = Internt tryck i det pneumatiska systemet 
Pc = Stängningstryck 
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